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MEMORIA DE CALIDADES.

Memoria de calidades para la realizacién de cuatro alojamientos turisticos en las instalaciones
del camping los bonales situado en el Municipio de Cantalojas Guadalajara.
La estimacion de tiempo para la realizacion de los trabajos designados se estima en tres meses.

CIMENTACION

» ZAPATAS CORRIDAS CON PETOS DE BLOQUED DE HORMIGON ARMADO

Y HORMIGONADO DIM 25 CM DE ANCHO POR 60 CM ALTO.
ESTRUCTURA
FORJADO-CUBIERTA-MUROS PORTANTES
=« PANEL DE MADERA MACIZA CONTRA LAMINADA ESPESOR 8 MM
DE 3 CAPAS CALIDAD VISIBLE.

FACHADA

= FACHADA DE PIZARRA:

= CERRAMIENTO FORMADO POR PANEL DE MADERA MACIZA
CONTRALAMINADO ESPESRO 8MM DE 3 CAPAS CALIDAD VISIBLE
TRATAMIENTO INTERIOR, PARA HIDROFUGADO.

« PANEL RIGIDO AISLANTE HIDROFUGO BAJO CUBIERTA PARA
FACHADAS VENTILADAS DE FIBRA DE MADERA STEICO
INTEGRAL EN PANELES DE 8 CM DE ESPESOR FIJADQS SOBRE
CERRAMIENTO EXTERIOR, CON BARRERA AL VAPOR,
COLOCADA POR LA CARA CALIENTE

» LAMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE DE 150 GR/M® DE
ENSIDAD CLAVADA SOBRE TABLERO Y SELLADA CON  INTA
FLEXIBAND O SIMILAR.

. RASTREL PRIMARIO, DE PINO TRATADO EN AUTOGLAVE,
DE SECCION 70X38 MM, FIJADO SOBRE TABLERO
IMPERMEABLE.

= RASTREL DE PINC HORIZONTAL DIN 40X25MM FIJADO A
MONTANTES VERTICALES TRATADO CONTRA FUNGICIDA Y
CONTRA INSECTOS E HIDROFUGADO, CADA 30CM.

. TEJA DE PIZARRA NATURAL DIM 32X22, RESISTENTE A
HELADAS ABSORCION DE AGUA MENOR DE 0,01%, MONTADAS
CON GANCHO DE HIERRO GALVANIZADO PARA SU FAGIL
REPOSICION EN CASO DE DETERIORO.

e PLETINA DE ACERO GALVANIZADA PLEGADA Y LACADA COLOR
NEGRO PARA FORMACION DE REMATE INFERIOR DE FACHADA
Y VIERTEAGUAS.

» FACHADA DE TARIMA DE ALERCE

e CERRAMIENTO FORMADO POR PANEL DE MADERA MACIZA
CONTRALAMINADO ESPESRO 8MM DE 3 CAPAS CALIDAD VISIBLE
TRATAMIENTO INTERIOR, PARA HIDROFUGADO.

e PANEL RIiGIDO AISLANTE HIDROFUGO BAJO CUBIERTA PARA
FACHADAS VENTILADAS DE FIBRA DE MADERA STEICO
INTEGRAL EN PANELES DE 8 CM DE ESPESOR FIJADOS SOBRE
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CERRAMIENTO EXTERIOR, CON BARRERA AL VAPOR,
COLOCADA POR LA CARA CALIENTE

LAMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE DE 150 GR/M® DE
ENSIDAD CLAVADA SOBRE TABLERO Y SELLADA CON  INTA
FLEXIBAND O SIMILAR,

RASTREL PRIMARIO, DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE,
DE SECCION 70X38 MM, FIJADO SOBRE TABLERO
IMPERMEABLE.

RASTREL DE PINO HORIZONTAL DIN 40X25MM FIJADO A
MONTANTES VERTICALES TRATADO CONTRA FUNGICIDA Y
CONTRA INSECTOS E HIDROFUGADO, CADA 30CM.

10.6 REVESTIMIENTC DE FACHADA REALIZADO CON
TARIMA MACHIEMBRADA DE ALERCE DE 26 MM DE ESPESOR,

COMBINANDO VERSIONES DE PERFILES, MODELO KSP
O SIMILAR, COLOCADA EN HORIZONTAL SOBRE RASTRELES
VERTICALES DE MADERA DE PINO SUECIA TRATADO EN
AUTOCLAVE VERDE, DE 38X25 MM, DISPUESTOS CADA 50 CM.

INCLUSO EMBOCADURA Y PLETINA DE REMATE
GALVANIZADA PARA FORMACION DE GOTERON SUPERIOR.

10.7 PLETINA DE ACERQO GALVANIZADA PLEGADA Y
LACADA COLOR DEFINIR POR LA D.F. PARA FORMACION DE
REMATE INFERIOR DE FACHADA Y VIERTEAGUAS.

« CARPINTERIAS EXTERIORES:

CUBIERTA

CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADA EN NEGRO MODELO
ITESAL CON RPT O EQUIVALENTE, COEFICIENTE DE
TRANSMISION TERMICA UW DESDE 0,9 (WIM2K),
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 12207:2000): CLASE 4,
ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 12208:2000), CLASE E1200
RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 12210:2000): CLASE C5.

PRECERCO DE MADERA DE PINO DE 100X40 TRATADO
PARA INTEMPERIE,

EMBOCADURA DE HUECO, Y VIERTEAGUAS DE ACERO

GALVANIZADO ESP 3MM LACADO COLOR SIMILAR CARPINTERIA.
VIDRIO CLIMALIT BAJO EMISIVO. 3+3/18/4+4. Y 4+4/18/5+5 EN
FRENTE ENTRADA.
PUERTA DE ENTRADA MODELO CORTIZO MILENIUM PLUS 70RPT
O EQUIVALENTE COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMICA, UW
DESDE 0,9 (W/M2K), PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE 67, RESISTENCIA AL VIENTO
CLASE C4.

ESTRUCTURA DE PANEL DE  MADERA  MACIZA
CONTRALAMINADA ESPESOR 8 MM DE 3 CAPAS CALIDAD
VISIBLE. TRATAMIENTO SUPERFICIAL HIDROFUGANTE EN CARA
EXTERIOR.

PANEL RIGIDO AISLANTE HIDROFUGO BAJO CUBIERTA PARA
FACHADAS VENTILADAS DE FIBRA DE MADERA STEICO
INTEGRAL EN PANELES DE 8 CM DE ESPESOR FIJADOS SOBRE
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CERRAMIENTO EXTERIOR, CON BARRERA AL VAPOR,
COLOCADA POR LA CARA CALIENTE

» LAMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE DE 150 GR/M® DE
ENSIDAD CLAVADA SOBRE TABLERO Y SELLADA CON  INTA
FLEXIBAND O SIMILAR.

° RASTREL PRIMARIO, DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE,
DE SECCION 70X38 MM, FIJADO SOBRE TABLERO
IMPERMEABLE.

= RASTREL DE PINO HORIZONTAL DIN 40X25MM FIJADO A
MONTANTES VERTICALES TRATADO CONTRA FUNGICIDA Y
CONTRA INSECTOS E HIDROFUGADQ, CADA 30CM.

. TEJA DE PIZARRA NATURAL DIM 32X22, RESISTENTE A
HELADAS ABSORCION DE AGUA MENOR DE 0,01%, MONTADAS
CON GANCHO DE HIERRO GALVANIZADO PARA SU FACIL
REPOSICION EN CASO DE DETERIORO.
. PLETINA GALVANIZADA EN U LACADA DE REMATE DE
LIMATESA BAJO TEJA.
PARAMENTOS

PARTICIONES:

* AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA ROCKFIT 202 DE 4 CM DE ESPESR Y 28
KG DE DENSIDAD COLOCADO ENTRE MONTANTES DE PLADUR, MEDIDO
A CINTA CORRIDA.

. SUBESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
DE 46 A BASE DE MONTANTES SEPARADOS 400 MM.

. PLACA DE PLADUR HIDROFUGA EN BANQ Y TABLERO FENOLICO
DE MADERA RECHAPADO EN PINO 15mm. EN CONTACTO CON SALON Y
PLADA DE CARTON YESO 15mm. PINTADA EN CONTACTO CON
DORMITORIOS.

» BANDA ELASTOMERA EN CONTACTO CON FORJADO SUPERIOR E
INFERIOR.
ACABADOS

= ALICATADO CERAMICO 15X15 AMARILLO MATE MODELO CINCA
ARQUITECTURA O SIMILAR.
PAVIMENTOS

SOLADO INTERIOR:

 PAVIMENTO REALIZADO CON SUELO LAMINADO AC4 DE 7 MM DE
ESPESOR, COLOCADO CON LAMINA DE IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR

» TABLERO 0SB MACHIEMBRADO DE 15 MM DE ESPESOR, ATORNILLADO
MEDIANTE TIRAFONDOS DE CABEZA ANCHA A FORJADQ DE CLT.

e m2 AISL. AISLAMIENTO TERMICO EN FORJADOS O SOLERAS MEDIANTE
PLACAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO TIPO FLOOR-  MATE-
200 DE 80 MM. DE ESPESOR.

CARPINTERIA DE EXTERIOR DE ALUMINIO RPT

« PUERTA MILLENNIUM PLUS 70 RPT O EQUIVALENTE, COEFICIENTE DE
TRANSMISION TERMICA UW DESDE 0,9 (W/M2 K).

. VIDRIO CLIMALIT BAJO EMISIVO 3.3.1/18/4.4

» CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADA EN NEGRC COR 70 INDUSTRIAL
CON RPT O EQUIVALENTE, COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMICA UW
DESDE 0,9 (W/M2K), PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 12207:2000):

4
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CLASE 4, ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 12208:2000), CLASE E1200,
RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 12210:2000): CLASE C5
VARIOS

CARPINTERIA INTERIOR_

= PUERTA DE PASO CIEGA COMPUESTA POR HOJA DE 0,82 X 2,30 CON
ALMA DE AGLOMERADC DE 3,5 CM HPL INCLUSO PRECERCOQ DE PINO,
HERRAJES DE COLGAR OCULTOS ¥ MANIVELAS DE ACERO.

« ARMARIO FRENTE PUERTA DE HPL BLANCO CON PERFORADO PARA
TIRADOR DIM 60 X230CM.

INSTALACIONES SANITARIOS:

= INODORO MODELC GAP COMPLETO COMPACTO ADOSADO A PARED
CON SALIDA DUAL (INCLUYE TAZA, CISTERNA DE ALIMENTACION
INFERIOR Y TAPA) O EQUIVALENTE.

= PLATO DE DUCHA RESINA PLATO DE DUCHA DE RESINA DIMENSION
90X90. CASA DUPLACH O SIMILAR.

» . REJILLA DEL DESAGUE EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD

(AIS] 304
= LAVABO DE ROCA MODELO MERIDIAN 500MM.
. GRIFERIA ROCA SERIE L.20. O EQUIVALENTE
COCINA:
* GRIFERIA ROCA L20 MEZCLADOR MONOMANDO PARA COCINA CON
CANO GIRATORIO, COLD START
« CAMPANA DE COCINA CON FILTRO DE CARBON ACTIVO.
« PLACA DE COCCION DE 2 FUEGOS ELECTRICA, EN COLOR INOX CON
PARRILLA ESMALTADA. CRISTAL TEMPLADO PROTECTOR EN ZONA DE
COCCION,
« FREGADERO DE UN SENO MAS ESCURRIDERA DE ACERO INOXIDABLE,
CON GRIFERIA MONO MANDQ Y SISTEMA DE AHORRO DEL CAUDAL DE
AGUA.
» FRIGORIFICO-CONGELADOR 260 LTS.(MEDIANO) CON ILUMINACION
INTERIOR Y CLASIFICACION ENERGETICA A+.
« ENCIMERA DE COCINA TABLERO FENOLICO CONTRACHAFADO DE 30MM
CON HPL BLANCO, CON FALDON FRONTAL DIM 20CM.
ACS
e TERMO ELECTRICO PARA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA
DE 80 LITROS.
ILUMINACION.

e ILUMINACION LED EN TODAS LAS ESTANCIAS.

= ENCHUFES ELECTRICOS EN TODA LA ESTANCIA.

« LUMINARIA EXTERIOR IP 65 O EQUIVALENTE POTENCIA 80W.LECS C4
APLIQUE CURIE UNA UNIDADES.

=  MECANISMOS SCHUKO JUNG LS 990 O EQUIVALENTE.

CLIMATIZACION Y VENTILACION
- [ESTUFA DE PELLETS MODELO BASIC DE ECOFOREST DE 55 KW O
EQUIVALENTE
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» EXTRACTOR DE BANO AXIAL HELICOIDAL

PCI
¢ BOTELLA EXTINTOR AUTOMATICO POLVO 6 kg
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA
34A/183B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANOMETRO
COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGUN NORMA UNE,
CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
e SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.

SENALIZACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO,
ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICION, EVACUACION Y SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE
1,5 MM FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X297 MM

* LUMINARIA DE EMERGENCIA MODELO DAISALUX HYDRA SUPERICIE O
EQUIVALENTE.




